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Estado do Rio Grande do Sul

, Prefeitura Municipal de Chiapetta

Edital de Contribuigdo de Melhoria n°® 002/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHIAPETTA, Senhor EDER LUIS BOTH,
no uso de suas atribuiges legais, conferidas pela Lei Organica e de acordo com o disposto nas Leis
Municipais n° 413/05, de 31 de dezembro de 2005, e suas alteracdes, e Lei Municipal n® 1.074, de 25 de
junho de 2020, e atendendo ao que dispde a Constituicdo Federal, em seu artigo 145, inciso lll; o Cédigo
Tributario Nacional, Lei 5.172/66, em seu artigo 5° o Decreto-Lei Federal 195/67 e o Codigo Tributario
Municipal, torna publico o presente Edital para fins de COBRANGA DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA,
relativa as obras de pavimentacdo asfaltica da Rua Thomazia de Carvalho, (trecho compreendido entre as
Ruas Theodomiro de Souza e Rua Luis Fogliatto), e também na Rua Luis Fogliatto (trecho compreendido

entre as Ruas Thomazia de Carvalho e Avenida Ipiranga).

| - MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

A obra a ser realizada com Pavimentacdo asféltica com CBUQ sobre
pedras poliédricas de basalto, na Rua Thomazia de Carvalho, (trecho compreendido entre as Ruas
Theodomiro de Souza e Rua Luis Fogliatto), e também na Rua Luis Fogliatto (trecho compreendido entre

as Ruas Thomazia de Carvalho e Avenida Ipiranga), (memorial descritivo da obra em anexo).

Il - CUSTO DA OBRA

O custo estimado da obra — pavimentacdo para execugao de capeamento
Asfaltico, com 3.784,20 m? (Trés Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Metros e Vinte Centimetros

Quadrados) nas Ruas e Trecho acima mencionado, é o abaixo especificado: (conforme relatério de

custo).
COMPRIMENTO M LARGURA AREA TOTAL CUSTO M2 VALOR TOTAL/R$
264,30m 14,00 3.784,20 m? 61,717 233.550,01
Total 3.784,20 m? 233.550,01

Il - DELIMITAGAO DA AREA DE INFLUENCIA

E entendimento entre os experts em avaliacdo coletiva de imoveis
urbanos para fins de cobranca de tributos que levam em conta o valor dos iméveis. No caso de
capeamento asfaltico/pavimentacdo de vias publicas, o beneficio tem peso efetivo apenas para os
imoveis diretamente atingidos, sendo inexpressiva a valorizagéo dos imoveis contiguos e do entorno.

Em razdo disso, para fins de cobranca da Contribuicdo de Melhoria
resultante da execucdo da obra mencionada exordio deste Edital, serdo considerados somente os iméveis
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com testada para o trecho pavimentado, da Rua Thomazia de Carvalho, (trecho compreendido entre as
Ruas Theodomiro de Souza e Rua Luis Fogliatto), e também na Rua Luis Fogliatto (trecho compreendido

entre as Ruas Thomazia de Carvalho e Avenida Ipiranga):

Area Valor do

Ao Proprietario Testada pavimentada Imével*
m (antes da obra)

1 | ANTONIO VALACI PIRES 18 126 123.239,00
2 | ALDO PETRY EICKHOFF 15 105 61.833,50
3 | ANTONIO ZULIANI FILHO 15,5 108,5 65.215,00
4 | DELMAR RATZ 16,3 114,1 143.371,00
5 | LEANDRA LEONI MARCHIORO RITTER 16,5 115,5 42.418,00
6 | IONE BEATRIZ ZARTH CARACEK 16,5 115,5 89.747,00
7 | ALBINO ROZIN 34,5 2415 119.192,20
8 | ALICE ALTAIR ROSA 24 168 75.047,00
9 | MARLENE LUIZA PITOL Jd 2 147 99.019,00
10 | MARIA EVANIR BOMBARDA 20 140 135.359,00
1 | NELCI HENHERSKE DALFERTH 20 140 46.808,07
12 | MUNICIPIO DE CHIAPETTA 47 329 162.096,00
13 | ALBINO JOAQUIM CARGNELUTTI 29 203 120.582,00
14 | ARGENOR FERNANDES ENEAS 44 308 18.479,00
15 | EVALDO POMMER 23,7 165,9 258.303,00
16 | ARGENOR FERNANDES ENEAS 37,3 261,1 125.016,00
17 | NEUSA TERESINHA MANHABOSCO 16 112 89.831,00
18 | ADAO GILBERTO KWIATKOWSKI 21 147 112.668,00
19 | ALICIA ROSSLER LAZZARETI 22,4 156,8 4.637,14
20 |Total 457,7 3.203,9 1.892.860,91

* Valores atribuidos por comissdo prépria para este fim, nomeada pela
Portaria n® 449/20, de 24 de Junho de 2020.

IV - CALCULO DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA

A base de calculo da contribuicio sera estabelecida pelo quantum de
valorizagdo experimentada pelos iméveis, e a respectiva metragem de suas testadas para os trechos

pavimentados, multiplicada pela metade da largura das vias de circulacdo calgadas.

Constatada a ocorréncia do fato gerador, considerando o disposto no art.
8, da Lei Municipal n°® 413/05, o valor do tributo tera como limite total a despesa realizada e como limite
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imével beneficiado, respeitado o
percentual maximo de 35% (trinta e cinco por cento) do custo da obra a ser recuperado pela
cobrancga do tributo.
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V — CALCULO DO VALOR DA PARCELA ANUAL DA PRESTAGAO
(Decreto Lei n° 195/67, ART. 12)

A parcela anual a ser paga pelo contribuinte ndo pode exceder a 3% (Trés
por Cento) do maior valor fiscal atualizado do imével na época da cobranca.

VI - NOTIFICACAO

Os proprietarios de imoveis beneficiados pela obra de que trata este
Edital de Contribuicdo de Melhoria, elencados no item Il deste, ficam notificados do inteiro teor do
presente Edital e de que tém prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicagdo, que ocorre nesta data,
para impugnarem, querendo, qualquer dos seus dados ou elementos, através de peticdo dirigida ao
Prefeito Municipal e protocolada na Secretaria Municipal de Finangas e Planejamento no seguinte
endereco: Avenida Ipiranga, n° 1544, Centro, CEP: 98.760-000, Chiapetta/RS, ficando cientes de que Ihes

cabera o 6nus da prova do que for alegado.

As eventuais impugnacdes ndo prejudicardo o inicio ou o procedimento
da execucdo da obra, nem obstardo & pratica dos atos necesséarios ao lancamento e cobranca da

Contribuicdo de Melhoria.

Apés a conclusdo da obra ou de parte dela, a Administracdo publicara
demonstrativo do custo final de toda ou da parte concluida e efetuara o lancamento do valor da
Contribuicio de Melhoria devido pelos contribuintes retro nominados, do que serdo notificados,

diretamente ou por edital, na forma da Lei.

VIl — DA AUDIENCIA PUBLICA

Ficam notificados e convocados através desse Edital, a quem interessar
que ocorrera audiéncia pabica no dia 13 de Julho de 2020, as 14h00min, na Camara Municipal de
Vereadores de Chiapetta, no enderego: Theodomiro de Souza, n® 714, Bairro Centro, CEP: 98760-000, no
Municipio de Chiapetta/RS, cuja finalidade sera de esclarecer e sanar eventuais duvidas acerca da

Contribuicao de Melhoria.

Chiapetta/RS, 25 de Junho de 2020.

ito Municipal.

Reg%zsz:Pu i \zse.
er
LuanaBarbara Da Rosa Pitol,

Secretaria Municipal de Administragao.
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MEMORIAL DESCRITIVO
Obra: PAVIMENTACAO ASFALTICA TIPO CBUQ.
Local: TRECHOS DAS RUAS THOMAZIA DE CARVALHO E LUIS

FOGLIATTO, CHIAPETTA/RS.

GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade descrever a execugao de pavimentacdo

asfaltica com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

Caracteristicas:

- As ruas tdm pavimentacdo com pedras ifrequlares de basalto;

- A pavimentacdo esta estabilizada, apresentando alguns pontos com

deformacdo, necessitando de nivelamento e regularizagao;
1. SERVICO PRELIMINARES

Limpeza - Toda limpeza da rua deverd ser com equipamento mecanico
(vassoura), lavagem da rua para retirada de argila e detritos sobre 0 calgamento

e retirada de vegetagao se houver no local a ser pavimentado.
2. EXECUGAO DA OBRA:

~ Mobilizagdo — E de responsabilidade da empresa vencedora de todas as
atividades de instalacdo e o0s meios necessarios ao inicio da execugdao dos
servigos. Todo 0 servigo de sinalizagao necessario a seguranga das obras e dos
pedestres e veiculos é de responsabilidade da CONTRATADA.

— Sequéncia da execugdo da pavimentacio asfaltica:
- Limpeza geral do caigamento da rua;

- Colocagao de emulsdo sobre o calgamento;

- Reperfilagem com 3cm de CBUQ (Binder);
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- Execucdo da pintura de ligagdo com emulsdo;
- Execucdo da capa asfaltica com CBUQ;

- Limpeza de ruas, canteiro central e calgadas;
3. DRENAGEM:

- Drenagem Existente: Ndo hé necessidade de implantagao de drenagem pluvial,

a mesma ocorre de maneira superficial através da sarjeta.
4. PREPARO PARA PAVIMENTAGAO:

— Corregoes de deformacgdes do leito: S&o 0s servicos de reparo no
calcamento existente, como reposigdo de valas aberta, nivelamentos de

depresstes e ajustes na conformagao geral do pavimento.
5. EXECUCAO DA PAVIMENTACAO:

— Emuls&o sobre o pavimento — Para a execucdo da emuls3o serd empregada
a emulsdo asfaltica do tipo RR- 1C. A quantidade de aplicacdo para a emulsao
asfaltica, serd de 1,00 [/m2. A distribuicdo da emulsdo devera ser feita por
caminh3do equipado com espargidos e com bomba reguladora da pressdo e
sistema completo de aquecimento: as barras de distribuicdo devem permitir
ajustes verticais e larguras varidveis de espalhamento devendo também estar
aferido este equipamento. A mistura ndo deve ser distribuida quando a
temperatura ambiente for inferior a 10°C ou em dias de chuva.

O controle da quantidade de emulsdo espargida na pista sera feito através da
colocagao de uma bandeja na pista, com peso e area conhecida da mesma, sendo
que apds a passagem do caminhdo distribuidor, através de uma simples pesagem
obtém-se a quantidade de ligante usado. O servico serd aceito, uma vez que seja
atendida a taxa de aplicacdo minima de 1,0 litro/m?2 da emuls3o.

- Reperfilamento — o reperfilamento devera ser executado com uma camada

de CBUQ do tipo BINDER com no minimo de 3 cm de espessura compactados. A
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descarga na pista de CBUQ serd efetuada de forma a minimizar a distribuigao da
mistura, que serd executada por vibroacabadora. Em conjunto com a
vibroacabadora deverd atuar o rolo pneuméatico autopropulsionado de pressao
varidvel, cujos pneumaticos terdo suas respectivas pressdes internas aumentadas
gradativamente, com o suceder das passadas. Com acabamento de compactacao
sera utilizado o rolo metélico tipo Tandem.

- Devera ser repetida a etapa de Emulsdo sobre o Pavimento (Pintura de
Liga¢do).

—~ Capa asfaltica — A capa serd executada sobre o reperfilamento.

O revestimento asféltico (capa) consistira de uma camada de concreto
Betuminoso Usinado a Quente, com espessura de 3 c¢m compactados.
Composicao da mistura do CBUQ, a mistura da massa asféltica do tipo CBUQ,
deverd constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asféltico
do tipo CAP-50/70, na proporcdo de no minimo 6,0%.

O agregado para o concreto asfaltico CBUQ a ser utilizado deverd estar

enguadrado na faixa “A” das especificacbes gerais do DNIT, conforme quadro

abaixo:
PENEIRA - POL. min | % PASSANDO EM PESO
112.7 100
378 1952 80-100
X° 4 L 376 55-75
N0 8 ' 2,38 35-50
XU 30 10,59 "18-29
NY S0 10,257 P 13-23
NYLOG - 0,249 1 8-15
N° 20C [ 0,074F [ a-1D

Nota: Caberd a empresa vencedora da licitacdo os ensaios gue comprovem a
composigao requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacio da Fiscalizacgo da
Prefeitura Municipal.

— Execugao: O CBUQ serd produzido na usina de asfalto a quente, atendendo
aos requisitos especificados, ao sair do misturador, a massa deve ser
descarregada diretamente nos caminh{es basculantes e transportada para o local
de aplicacdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverfo possuir lona para
proteger e manter a temperatura da mistura asféltica a ser aplicada na obra. A
descarga da mistura serd efetuada na cacamba de uma vibroacabadora de

asfalto, a qual ira proceder ao espalhamento na pista que deverd ter como
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objetivo a pré-conformagdo da se¢do de projeto e deverd permitir que a
espessura minima depois da compactagao tenha 6 cm.

Em conjunto com a vibroacabadora, deverd atuar o rolo pneumatico
autopropulsionado de pressdo varidvel, cujos pneumdticos deverdo ter suas
respectivas pressdes internas aumentadas gradativamente, com o suceder das
passadas. Como unidade de acabamento, serd utilizado rolo metdlico, tipo

tandem com peso acima de 12 toneladas.
6. CONTROLE DOS MATERIAIS:

- Para o controle da qualidade da massa asfaltica devera ser apresentado Laudo
de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios realizados por parte da
empresa em casa etapa dos servigos conforme exigéncias normativas do DNIT.

- O controle volumétrico devera ser conferido por peso das cargas em balanca
indicada pela Prefeitura com o somatdrio dos tiquetes de pesagem, devendo os
quantitativos do orgamento.

- O CBUQ para regularizagdo da superficie do pavimento existente sera medido
através da quantidade de mistura aplicada, em toneladas. Este controle serd
efetuado na pista através do ticket de balanga (o peso sera calculado pela
formula: P= a (m2) x espessura (m) x densidade (T/m2)). Densidade do CBUQ
= 2,4 T/m3. O controle volumétrico deverd ser executado por peso das cargas
em balanga indicada pelo municipio e somatério dos tiquetes de pesagem,
devendo atingir os indices do orcamento.

- A colocagdo de materiais efou instalacdo de aparelhos deverfo seguir as
indicagbes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pelas ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas). E necessério que o responsavel
técnico da empresa tenh: atestado de capacidade técnica devidamente
registrado pelo CREA, em C bra semelhante (OBRA RODOVIARIA), no servico de

maior relevancia abaixo listado:
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CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ):

A Empresa participante desta licitagdo deverd comprovar a propriedade e

disponibilidade dos seguintes equipamentos para execucdo dos servicos

do presente com as respectivas quantidades:

v
v
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Motoniveladora (1 unidade);

Retroescavadeira (1 unidade);

Escavadeira Hidraulica (1 unidade);

Rolo Compactador Corrugado (1 unidade);

Caminhdes Basculantes {10 unidades);

Caminhdo Pipa (1 unidade);

Rolo Compactador Liso (2 unidades);

Placa Vibratdria (2 unidades);

Vassoura Mecanica (1 unidade);

Mini Carregadeira com Vassoura Recothedora — Bobcat (1 unidade);
Usina de Mistura Asfaltica para Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ) (1 unidade);

Vibroacabadora com nivelamento eletrénico (2 unidades);

Rolo Compactador de Pneus (2 unidades);

Caminhdo Espargidor de asfalto (1 unidade) com licenca de
operagao emitida pela FEPAM ou por érgdo ambiental competente
em plena vigéncia, vélida para Fontes Mdveis de Poluicio para o
Transporte Rodovidrio de Produtos e/ou Residuos Perigosos em
nome da Empresa. Quando for propriedade de terceiros, a empresa
licitante deveré apresentar declaragio assinada pelo proprietério da
usina, com firma reconhecida em cartdrio, que ird atender a referida

obra.

E necessario que as empresas partisipantes do processo licitatério fagam

visita técnica as obras através do seu responsavel técnico em data a ser

agendada com o Engenheiro Responsavel pelo projeto, com 0 prazo

maximo de até 5 dias (teis antes da licitagdo. Na visita, a empresa deverd
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sanar as dlvidas técnicas referentes a obra. O engenheiro expedira o
atestado que fara parte dos documentos que deverdo ser apresentados
pela empresa no dia da licitacdo.
A empresa participante devera apresentar dentro do .envelope de
documentos da licitagdo, a licenca de operagao da usina de CBUQ a ser
utilizada na referida obra fornecida pela FEPAM ou por 6rgao ambiental
equivalente, sendo que a licenca deverd ser atualizada e em plena Vigéncia
em nome da Empresa. Quando a Usina de Asfalto for propriedade de
Terceiros, devera a empresa licitante apresentar declaracdo assinada pelo
proprietério da Usina, com firma reconhecida em cartério, que ird fornecer
todo o material necessdrio para a execugdo desta obra. E ainda, a
localizag@o da Usina devera estar localizada em uma distancia que atenda
a temperatura ideal da massa asfdltica conforme especificacbes do
DAER/RS.
A via sera demarcada conforme projeto, em toda a sua extensdo, na
largura indicada em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes
pluviais, caixas coletoras, sarjetas de concreto, remendos profundos,
reperfilagens, revestimentos e sinalizacdo viaria.
No decorrer da execuc8o deverd ocorrer o controle tecnolégico das etapas
- € para isto a empresa devera disponibilizar de laboratorista a auxiliares.
No final da obra devera ser impresso um caderno com ensaios do controle
tecnolGgico. A empresa executora deverd dispor uma equipe de topografia
do inicio até o término da obra.
No final da execugdo de cada rua, a empresa executante dos trabalhos,
devera apresentar o projeto “asbuiit” da obra, quando houver necessidade
de alteracdo na execucdo.

7. PAVIMENTACAO DAS RAMPAS:
- Execugdo de Rampas de Acessibilidade com inclinagio de 8,33% sendo

localizadas no cruzamento das ruas, em locais demarcados no projeto, serdo
executadas rampas de concreto no acesso aos portadores de mobilidade reduzida




(PMR). Os detalhes de execugdo das rampas estdo previstos no projeto,

atendendo a NBR 9050, prevendo inclusive a sinalizagdo podotatil.

8. SINALIZAGAO:

- Sinalizacdo Horizontal: A sinalizacdo da faixa de pedestres sera executada

conforme o projeto e pintada com tinta semi-reflexiva.

- Sinalizac3o Vertical: Serdo colocadas placas metdlicas com tubo de ferro

galvanizado de 2 polegadas, comprimento de 2,50 metros, com altura de 2,10

metros livres acima do passeio. As placas metdlicas serao de chapa galvanizada

ne 20, nas dimensdes e normas do DNIT, pintada com tinta semi-reflexiva.

NOTA: O projeto das Rampas e a Sinalizagdo da via sera executado pela

Prefeitura Municipal.

Prefeito

Eder Luis Both

Chiapetta, 04 de junho de 2020.

PREFEITURAMUNICIPAL DE CHAPETTARS

Bruna Moro Druzian
Engenheira Civil
CREA n° RS 215191
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