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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra de ampliagdo e reforma da Unidade Bésica de Saiide do municipio de
Chiapetta/RS
AREA TERREO: 100,2 metros quadrados.
AREA PRIMEIRO PAVIMENTO: 109,90 metros quadrados.
REFORMA:13,13 metros quadrados.
AREA TOTAL DA AMPLIACAO COM A REFORMA 223,33 metros quadrados.

A reforma est4 junto com a drea do primeiro pavimento.

Introducéo

O municipio de Chiapetta, também conhecido pelo cognome “Terra da
Produtividade™, localiza-se na regido noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, com uma
popula¢do de 4.044 habitantes, conforme tiltimo censo do IBGE em 2010, vem se
desenvolvendo cada vez mais em seus diversos setores.

No presente projeto a Administrago Municipal solicita recursos destinados para
a ampliag@o e reforma da UBS — Unidade Basica de Saide visando o melhor atendimento
a0s usuarios. Salienta-se que o municipio de Chiapetta aderiu os Programas Rede Bem
Cuidar e Farmécia Cuidar +, projetos estes que vem para fortalecer os servigos da Atengdo
Priméria a Satde incentivando assim qualificar cada vez mais os servigos prestados aos
usudrios que necessitam de tratamento de saide, desde seu acolhimento,
acompanhamento dos tratamentos, a¢des voltadas a prevencao da satide da populacio.

Com esse proposito a Administragio publica busca recursos financeiros para
aproximar a UBS a outros servicos relevante na Atencdo Priméria para o atendimento
adequado dos servicos ofertados aos municipes e que atualmente sio oferecidos e
prestados em locais distantes.

Dentre estes servigos encontramos o trabalho dos agentes comunitarios de Saide,
que sdo primordiais e fundamentais para a Atencdo Basica e para um trabalho com melhor
qualidade necessitam de um espaco adequado para realizagio de suas atividades de

atualizacdes de cadastro, reunides de planejamento das equipes e monitoramento das

acdes das serem desenvolvidas.
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Frisamos ainda que o Programa Farmécia Cuidar + vem para ampliar, qualificar e
promover os servigos farmacéuticos dentro da APS, e para isso necessitamos de um
ambiente amplo para que seja realizados os atendimentos aos usudrios pelo farmacéutico,
bem como local adequado para armazenamento dos medicamentos em estoque.

A UBS necessita desta adequago ¢ ampliacio, devido aos profissionais ndo
realizar o acolhimento do usuério da forma preconizada pelos programas ofertados pela
secretaria, devido a falta de uma melhor estrutura e ambiéncia, facilitando assim o
atendimento da populagio e cumprindo os principios do sistema tinico de saude, sendo
universalidade, integralidade e equidade visando sempre o bom atendimento ao usuério.

Atualmente contamos com uma Unidade Bésica de Satde, onde duas equipes de
ESF prestam atendimentos a toda a populagdo do municipio, conforme suas 4reas
adscritas.

Seré construida uma UBS que comportara uma equipe de atengio basica a saide,
de acordo com o projeto de referéncia padronizado para UBS Porte I, com uma édrea térreo
de 113,33 m” e pavimento superior com 4rea de 109,90 m2.

O projeto arquiteténico e suas instalagdes, foram elaborados com base na
Resolugéio ~ RDC n ° 50, de 21 de fevereiro de 2002, da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitiria (ANVISA). Esta resolucdo dispde os dados sobre o Regulamento Técnico para
0 planejamento, programacdo, elaboragio e avaliacio de projetos fisicos de
estabelecimentos assistenciais de satde.

Esse projeto conta com quatro novas salas para atendimento ao piblico, sendo
uma para fonoaudiélogo, uma para agentes da saide, uma para agentes sanitirios, uma
para secretaria da satide ¢ um espago para farmacia (e atendimento aos municipes),
contendo espago para o estoque de medicamentos farmacéuticos. Contempla também
uma cozinha/lavanderia, uma sala para os muotoristas, dois banheiros no pavimento
superior (ja existe outros na construcdo existente, no pavimento térreo), uma area externa
coberta, duas recepgdes ¢ duas circulagdes de pessoas.

Localizagdo e Caracteristicas do Terreno:

A sua localizag@o consta ao lado da UBS construida do Municipio de Chiapetta,
no RS, portando, é uma ampliagdo da existente. Encontra-se na Rua Theodomiro de
Souza, centro do municipio, fazendo quarteirio com essa e as Ruas Coronel Ranl de

Oliveira, Thomazia de Carvalho e Avenida Ipiranga.
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Terra da Predutividade

O Zoneamento do municipio é misto, residencial e comercial, nfio possui 4reas
separadas. O Acesso principal para a ampliagio é pela Rua Theodomire de Souza aonde
possui estacionamento em sua extensio (ambos lados) e na Avenida Ipiranga. Imagem 1

mostra a planta de localizagdo retirada do google maps, sem escala definida.

Figura 1- Planta de localizagdo

Fonte: Googie Maps (2022)

Localizagdo e Caracteristicas do Terreno

O terreno conta com a matricula mimero 3.179, no perimetro urbano, com uma
area total de 1.000 m? (um mil metros quadrados), com medidas de 20,00 m x 50,00 m,
lado par, do lote n°03, da quadra n°19, dentro do quarteirdo formado pelas Ruas Thomazia
de Carvalho, Theodomiro de Souza, Coronel Raul de Oliveira e Avenida Ipiranga, lado
impar da esquina, com as seguintes confrontacdes: aoc NORTE com o lote n° 02 da mesma
quadra; ao SUL com a Avenida Ipiranga; a0 LESTE com a Rua Theodomiro de Souza.

Suas coordenadas de 27922001° S e 53939348° W. Imagem 2, contendo a planta

de situacdo do prédio existente e a ampliagdo, sem escala definida
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Figura 2- Planta de localizagio
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Avenida Ipiranga

Fonte: Autoria propria (2021)
Locagio da Edificacdo

Optou-se por essa localizagdo para dar continuidade ao espago ja existente e sua

estrutura, pois ela ja ¢ destinada para o atendimento e seguindo as normativas solicitadas

para aquele projeto.
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Seu acesso vai ser pelo prédio existente, contendo uma porta (ja no local) para a
entrada para o futuro ambiente, e pela frente, na Rua Theodomiro de Souza. Como a
localizagio nio possui declividade ndio contemplara rampas ou escadas para sua entrada

(nota-se no projeto planiamétrico na figura 3).

Figura 3- Mapa planiamétrico
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Fonte: Prefeitura Municipal de Chiapetta (2019)
Calgadas e muro ja existem no local e caso ocorra alguma quebra ou estrago com
a construcdo nova, a prefeitura ird arrumar no seu término.
Servigos Preliminares
A placa da obra serd em chapa galvanizada, identificando a obra e os recursos
aplicados. Deverd conter fechamento com tapumes na obra, para evitar acidentes e
conforme normativas. O terreno deve ser limpo e nivelado, como no local }a contempla

alguns espagos que serdo reformados, ndo precisard comstruir canteiro de obras para
guardar os materiais.
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A equivaléncia de componentes da edificacio sera fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratérios idéneos e adotando-se os seguintes
critérios. Todos os materiais a serem empregados deverfio obedecer as especificagdes dos
projetos e deste memorial. Na comprovacgio da impossibilidade de adquirir ¢ empregar
determinado material especificado deverd ser solicitada sua substituicdo, condicionada 4
manifestagio do Responsavel Técnico pela obra.

A substitui¢io de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para
que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente,
equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e niio incluidos nos
projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execucgdo dos servigos de forma
como se figurassem em ambos. Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo
dos projetos e as especificacSes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado,
a fim de definir qual a posiciio a ser adotada.

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranga ¢ higiene do trabatho:

a) Fornecer os EPI’s — Equipamentos de Protecdo Individual (tais como: botas,
6culos de protegdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos), a todos os
operarios, mestres, especialistas e outros.

b) Manter o canteiro em condi¢des de higiene, evitando a proliferacdo de doencgas.

Infraestrutura

Escava¢do Manual e vala: para servigos especificos, havera a necessidade de se
realizar escavagdo manual em solo. Para fins desse servigo, a profundidade é entendida
como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a partir do qual
se comegou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a necessidade de escorar ou nio
a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061

Os servigos em fundagdes e estrutura em concreto armado serdo executados em
estrita observéncia as disposi¢des do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser
seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edi¢@o mais recente, entre outras:

* NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

* NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;

* NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagio;
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e NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

® NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;

As férmas e escoramentos obedecerfo aos critérios das Normas Técnicas
Brasileiras que regem a matéria. As formas deverfio ser preparadas tal que fique
assegurada sua resisténcia aos esforgos decorrentes do lancamento e vibragdes do
concreto, sem sofrer deformagdes fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura
reproduza o determinado em projeto. Na retirada das formas, devem ser tomados os
cuidados necessarios a fim de impedir que sejam danificadas as superficies de concreto.

A retirada das foérmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos
recomendados:

o faces laterais: 3 dias;

efaces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e
convenientemente espacados;

e faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para
1ss0 a distincia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdio ser
empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de
argamassa. Todas as barras a serem utilizadas na execucio do concreto armado deverdo
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corroséo, defeitos,
entre outros. As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posigdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

A concretagem s6 podera ser iniciada apés a colocacgdio prévia de todas as
tubulagdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos. A cura do concreto deverd
ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apos a concretagem.

O concreto deverd ser convenientemente adensado apos o lancamento, de modo a
se evitar as falhas de concretagem e a segregacio da nata de cimento. O adensamento sera
obtido por meio de vibradores de imersio. Os equipamentos a serem utilizados terdo
dimensionamento compativel com as posigdes € os tamanhos das pecas a serem
concretadas.

Para perfeita amarragio das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre

outros, serdo empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada
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propria para este tipo de amarragio distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos,
engastados no concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.

Qualquer que s¢ja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagio
devera iniciar-se t3o logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds
o fim da pega continuaré por periodo minimo de 7 dias.

A fundacdo sera do tipo baldrame, utilizando-se para isso as medidas de 40 cm
profundidades e 20 cm de largura, nos locais onde serfo levantadas as paredes (conforme
projeto). Sera colocado 4 ferros com didmetro de 12,50 mm e estribos de 5mm a cada 15
cm. O trago do concreto serd de 1:2:3 (cimento, areia, pedra brita).

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se
reforgar o bloqueio & umidade ambiente e ascensio higroscépica, empregando-se
argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

A fundacfio sera do tipo estaca escavada manualmente, com profundidade minima
de 3,00 metros, com didmetro minimo de 30 cm e com 4 ferros com didmetro 12,50 mm
com estribos 5 mm a cada 15 cm. As estacas (sem pilar) serdo de 3,00 metros de
profundidade partindo no fundo da viga baldrame, com didmetro de 25 cm de abertura e
com 4 ferros com difmetro 12,50 mm, com estribos 5 mm a cada 15 cm (conforme
projeto). O trago do concreto sera de 1:2:3 (cimento, areia, pedra brita).

Supraestrutura
- Pilares, cinta de amarrag@o e vigas aéreas.

Os pilares no térreo serdio preparados para receber o concreto com formas de
madeira, a ferragem dos pilares serd de 20x30 ¢m com 2,70 metros de altura e 6 ferros de
dimetro 12,50 mm com estribos de 5 mm 2 cada 15 cm. J4 os pilares do primeiro
pavimento serdo com dimensdes de 20x30 cm com 2,70 metros de altura, e 4 ferros de
diémetro 12,50 mm com estribos de 5 mm a cada 15 cm. O trago do concreto serd de 1:2:3
(cimento, areia, pedra brita).

A cinta de amarrag3o serd 20x40 com 4 ferros de 12,50 e estribos de 5 mm a cada
15 em para o pavimento inferior ¢ 20x30 para o pavimento superior com 4 ferros de 12,50
¢ estribos de 5 mm a cada 15 cm. E nas vigas aéreas contars com 5 ferros de 12,50 mm
estribos de 5 mm a cada 15 em. O traco do concreto sera de 1:2:3 (cimento, areia, pedra
brita).

-Lajes
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Laje pré-moldada, com enchimento em cerdmica e vigota convencional, usando
laje H12 com espessura final de 14 cm, na laje do térreo, com malha CA-60 de 5,00 mm
e distanciamento entre os fios de 15x15 cm.

Ja na laje do primeiro pavimento, com enchimento em cerdmica e vigota
convencional, usando laje HI8 com espessura final de 11 cm, e malha CA-60 de 5,00
mm, com distanciamento entre os fios de 15x15 cm.

Escoramento de no méximo 1 metro, e é indicado para a retirada é de no minimo 28
dias. Indica-se molhar continuamente a superficie do concreto, logo apds o término,
mantendo uma manina de dgua sobre a laje e repetir esse procedimento durante 07 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e
progressiva. A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes dever4 obedecer ao
prazo de 21 dias.

Paredes

As paredes externas e internas serfio feitas com tijolos cerdmicos de seis furos
(14x9x19) assentados rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos, com
espessura e 14 cm.

A argamassa para assentamento da alvenaria deverd ser feita com o traco 1:8
(cimento e areia grossa). As juntas terdio espessura maxima de 1,5 cm, rebaixadas com a
ponta da colher para facilitar a perfeita aderéncia dos revestimentos.

Deve ser colocado 01 (um) ferro de 10 mm, em toda a extensio da construgdo na
altura de 1,70 metros em todas as paredes, amarrando a ferragem aos pilares.

Nas portas ¢ janelas, serdo executadas vergas e contra vergas de concreto (mesmo
trago dos pilares) de 0,15 cm x 0,15 cm com uma treliga com didmetro de 6,3 mm (a barra
de ferro deve ser cortada na medida da base da janela, com minimo de 20 ¢m em cada
lado.

As alvenarias da edificagdo (e outras superficies componentes) seriio inicialmente
protegidas com aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area
considerada. Serfio chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito
(espagamento compreendido entre a laje de piso ¢ a laje de teto subsequente) e lajes
utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de

arquitetura.
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A umidificagfo prévia da superficie a receber o chapisco, para que nio haja absorcéo
da dgua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia
do chapisco;

¢ O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

¢ O recobrimento total da superficie em questio.

Imcialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composi¢io 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em
superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo
adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo
fabricante

Apbs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-4 revestimento tipo
paulista, com espessura de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média
peneirada).

Apds o chapisco serd feito o reboco paulista, a argamassa devera ser preparada
mecanicamente a fim de obter mistura homogénea ¢ conferir as desejadas caracteristicas
desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absorgio
de deférmacdes, restricio ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e
durabilidade. A aplicagdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear
com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento serd feito com
esponja densa.

A ftinta utilizada deverd anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; ¢ devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As
superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam. A eliminacio da poeira devera ser completa, tomando-
se precaugdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalthos até que as tintas
sequem inteiramente.

As superficies 56 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo duas
deméos, sendo que, cada demio de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido
aum intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demdos sucessivas, possibilitando, assim,

a perfeita secagem de cada uma delas.
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Serdo adotadas precaugGes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plésticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo
destinadas 2 pintura. As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagfo do fabricante
e aplicadas nas propor¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem
escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura & base de latex acrilico

Cobertura

Estrutura das tesouras e tercas em ma&eira, com cobertura de telha aluzinco com
caimento de 12%, com fechamento em élatibanda, com altura e especificacdes em
projeto. Uso de algerosas ¢ calhas descritas em projeto e orcamento.

Platibanda contara com pilares com treligas, seguindo os pilares da fundagdo e do
primeiro pavimento, com altura de 1,20 metros.

Contrai)iso e piso

A vprincipal funcdo do contrapiso é regulaﬁzar, nivelar ¢ dar caimento ao piso,
cumprindo o papel de substrato ao piso de a@:abamento que sera aplicado depois.

Segundo a NBR 13753 o contrapiso devé ser constituido por argamassa de cimento e
areia média, com traco recox:nendado em volume de uma parte de cimento para seis partes
de areia, ou por argamassa de cimento, cal hidratada ¢ areia media. No contrapiso de laje
a propor¢do do trago € de 6:1 (pavimento superior). O contrapiso contard com 3 ¢cm de

espessura.

NBR 13753 ~ Revestimento de piso interno ou externo com placas cerdmicas e com

utilizagdo de argamassa colante;
NBR 12260 NB 1343 — Execugdo de piso com argamassa de alta resisténcia mecénica.

Os pontos de nivel do piso (taliscas) ﬁevem ser executados com o auxilio de um
nivel a laser ou mangueira de nivel, apos lavar bem a superficie, de preferéncia com
lavadora de alta pressdo e aplicar uma nata de cimento com “Bianco™ (da Vedacit) ou

“SikaChapisco™ (da Sika) para aumentar a aderéncia do contrapiso.

Apods com uma régua, sera feito o desempeno, sempre acompanhando as mestras.

Para o assentamento das cerdmicas precisa respeitar uma cura de no minimo 7 dias.

Esquadrias
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As portas serdo de 0,80 x 2,10 de médeira e a principal (entrada) de aluminio com
1,50 m x 2,10 m. Janelas de aluminio ¢ com dimens&es em projeto.

Instalagdes elétricas

Serdo executadas de acordo com o projeto elétrico e normas técnicas. A poténcia
total, didmetro dos fios e protecio esta especificada no projeto elétrico. Os eletrodutos,
acessorios e fios serfio de boa qualidade e resistentes ao fogo.

Instalagdes hidrossanitarias

No local j4 existe entrada para dgua e energia elétrica, e serd construido novo
projeto sanitario para fluentes, conforme mostrado em projeto. As instalagdes hidraulicas
¢ de gases serdo em conformidade com as especificagdes contidas no capitulo 7 (sete) da
RDC 50/02/MS.

Os lavatdrios receberdo torneira metdlica fixa de didmetro 4", de primeira
qualidade, cromada. Serdo de acionamento hidromecanico com as mios e fechamento
automatico temporizado. As torneiras serdo com vedacio substituivel. Sera instalado um
registro de gaveta de 25mm para cada sanitério e salas onde tiver instalacio de dgua fria,
com acabamento cromado.

O abastecimento dos pontos de consumo sera feito a partir da rede publica. A
distribui¢do sera feita através de ramais de PVC rigido com Jjuntas soldaveis. Os dejetos
sanitdrios serfo canalizados ao conjunto de fossa séptica/filtro em polietileno com
capacidade de 1850L, e sumidouro com dimensdes de 2x3x3m, construido com tijolos

macicos vazados e lastro de pedra rachfio com brita. Conforme mostra a figura 4.

Figura 4- Projeto sanitério
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Fonte: https://limpafossacuritiba.com.br/servicos/filtro-anaerobio/

Azulejo, Cerdmica e Rodapé

Os azulejos serio instalados na parede que serio instaladas as lougas na
cozinha/lavanderia, todas as paredes dos banheiros e em todo o contrapiso dos
pavimentos, em cores claras a definir.

Todas as juntas deverdo ser em material epoxi, cor cinza, (com indice de absorcio de
agua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais
poderdo exceder a 1,5 mm.

Para preparago da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa,
seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragdes proprias do cimento e
estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la. Respeitar e tratar as juntas
estruturais, devendo rejunt-las com materiais de elasticidade permanente; realizar uma
junta perimetral para evitar tensdes entre o pavimento ¢ o revestimento; e efetuar juntas
de dilatacio conforme projeto do responsével técnico.

Escada: Sera assentado piso cerdmico, antiderrapante.
Os rodapés serfo confeccionados com as placas cerdmicas descritas no item anterior,

observando-se 0s mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (ver detalhe).

REFORMA

Nas outras duas salas (existentes também) uma abertura de portas (0,8x2,10m).
(nio estdo em projeto). Todas as aberturas possuir vergas nas portas com dimensdes
citadas anteriormente. Na sala ao lado da ampliacdo, ocorrerd a demolicio de um
banheiro existente e de uma parede de 2,43 x 2,8 m. Aonde contém uma Janela, serd aberto
para uma porta de 0,80 x 2,10 m (citada no pardgrafo de cima). Essa sala sera usada para
atendimento ao publico (farmacia) e depésito de medicamentos farmacéuticos. Na outra
sala serd feita a demoli¢do de uma parede, para que a sala existente fique com um tamanho
maior ¢ assim facilitando o seu funcionamento, a parede conta uma dimensfo de 2,35 x

2,70 metros. Figura 5 mostra as 4reas que serdo reformadas.
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Figura 5- Projeto da reforma
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Demoligéo
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Consiste no ato de desfazer quaisquer servigos existentes cujos materiais
empregados ndo tenham condigdes de reaproveitamento, resultado dai o entulho de obra
que podera ser removido ou ndo logo apés a demolic@o para os locais que a fiscalizacio
autorizar. Os servigos de demoligio ou retiradas sio complementados pela remogdo que
consiste no transporte do material até o local de armazenamento ou local de carga em
veiculo apropriado para transporte para fora da obra (prefeitura fornece maquinario).

As demoli¢des ou retiradas serio executadas de maneira a ndo danificar as
estruturas que ndo sejam objeto de intervencdo. Os materiais a serem removidos e
demolidos deverdo ser previamente umedecidos de modo a reduzir a formagdo de poeira.

Limpeza final e desativagio do canteiro
Concluida todas as instalagdes, sera feita a limpeza do canteiro. Todo o residuo
proveniente da construgdo devera ser dados descarte de modo ambientalmente correto.

Serdo testados os aparelhos sanitarios, as luminérias, as vedagdes dos caixilhos e
seu funcionamento, as tubulacdes hidrossanitarias quanto as pressdes e vazamentos, as
Impermeabilizagdes e calhas quanto a vazamento, as ferragens das esquadrias, as

esquadrias quanto: seu nivel, sua abertura e seu funcionamento.

Chiapetta/RS, 18 de junho de 2022.
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