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MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO

Execucido de Pavimento em Blocos Intertravades e Instalacio de Meio-Fio

OBJETO

O presente memorial tem por objetivo descrever os servigos a serem executados para a
pavimentac&o de vias e passeios publicos com blocos intertravados de concreto, incluindo
execugdo de base em po de pedra, rejuntamento, assentamento de meio-fio pré-moldado

e confeccdo de meio-fio moldado in loco.

SERVICOS
Preparaciao da Base

e Limpeza e regularizacio da superficie de apoio.

Compactagédo do subleito com equipamento mecanico adequado.
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Execugfo de colchio de po de pedra:
o Espessura de 10 cm para area de rua blocos de 16 faces (UNISTEIN).
o Espessura de 2 cm para passeio publico blocos de 16 faces (UNISTEIN).

Nivelamento e compactacdo da camada de po6 de pedra.
(para esta etapa sera disponibilizado maquinas da prefeitura)
Pavimentacao com Blocos Intertravados
o Assentamento dos blocos de concreto intertravados de 16 faces, conforme padrio
especificado:
o Espessura 8 cm para pavimento de rua — area total de 2.036,10 m?2.
o KEspessura 6 cm drea de 356m? e espessura 8cm area de 232,04m? para
passeio publico — area total de 588,04 m2.
e Assentamento manual com auxilio de régua e nivelamento para garantir o
alinhamento e o travamento entre pegas.
e Rejuntamento com p6 de pedra peneirado, aplicado a seco e espalhado sobre os
biocos até o conipleto preenchimento das juntas.
Meio-Fio de Concreto
o Instalacdo de meio-fio pré-moldado em concreto medindo 1,00 m x 15/12 x 30

cm, em um total de 580 metros lineares.

L //a’/*-‘z, g2zt

Av. Ipiranga, 1544 — CEP 98760-000 — CHIAPETTA-RS CNPJ 87.613.055/0001-55
Fone: (55) 3784-1300 — www.chiapetta.rs.gov.br 1




@l % Prefeitura Municipal de Chiapetta

g Estado do Rio Grande do Sul

.
"
r

Terra da Produtividade

o Execuc¢io de meio-fio moldado in loco em concreto fck 20MPa, secio 10 x 20

cm, para balizamento de passeio publico, em um total de 284 metros lineares.

CRITERIOS DE EXECUCAO

e Todos os servigos deverao seguir as normas da ABNT aplicaveis, especialmente:

o NBR 135953:2011 - Execucio de pavimento intertravado com pegas de
concreto.
e Os blocos deverdo ser assentados de forma intertravada, garantindo estabilidade
e durabilidade do pavimento.
e A superficie acabada devera estar regular, nivelada e livre de ressaltos.
e O meio-fio devera ser fixado adequadamente, garantindo alinhamento e

resisténcia.

AREAS E QUANTITATIVOS
» Pavimentacio em bloco intertravado 8 ¢cm (rua): 2.036,10 m?
o Pavimentacdo em bloco intertravado espessura 6 cm area de 356m? e espessura
8cm area de 232,04m? (passeio publico): 588,04 m?
e Meio-fio pré-moldado: 580 m

¢ Meio-fio moldado in loco: 284 m

Chiapetta/RS, 08 outubro de 2025.
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